Aplicagdes do cobre

Sistema de para-raios
Sua importancia para a seguranca
do edificio

Fenomenos naturais que podem matar pessoas, causar incéndios e danificar aparelhos eletro-
eletronicos, as descargas atmosféricas sempre foram um transtorno para a populacao. Viloes
em vdrias tragédias, os raios podem trazer muita dor de cabeca se nio observamos algumas
medidas de seguranca.

Campedo em incidéncia de raios, o Brasil € constantemente palco de historias alarmantes.
Blackouts, incéndios, mortes, prejuizos... Basta chover e as mas noticias aparecem. Segundo o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pais € atingido por 70 milhdes de descargas
elétricas por ano, o equivalente a trés raios por segundo!

E os grandes centros urbanos sio as principais dreas afetadas, ja que estudos indicam que a
poluicao atmosférica e as ilhas de calor contribuem para a ocorréncia de raios.

Uma descricao simplificada pode classificar um raio como um curto-circuito entre a nuvem e
a terra, um fendémeno da natureza imprevisivel e aleatério que ocorre quando a energia acu-
mulada em uma nuvem atinge um valor critico e rompe a rigidez dielétrica do ar.

Felizmente estes eventos siao estudados ha muito tempo e as medidas de prevencao estao em
um estagio bem avancado. A instalacdo do pdra-raio, tecnicamente chamado de Sistema de
Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), é o meio mais adequado de proteger uma edi-
ficacdo e as pessoas que estejam em seu interior.

Vale lembrar que para garantir a seguranca e eficiéncia do sistema, o projeto deve ser elabo-
rado segundo os preceitos da norma NBR 5419 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas).

Dicas para um bom projeto de Sistema de Protecdao contra Descargas Atmosféricas

Os condutores de descida sao distribuidos ao longo do perimetro da edificacao, de acordo com
o nivel de protecao, com preferéncia para as quinas principais.

Em edificacdes acima de 20 metros de altura, os condutores das descidas e dos anéis interme-
didrios horizontais devem ter a mesma bitola dos condutores de captacao, devido a presenca
de descargas laterais.

Para minimizar os danos estéticos nas fachadas e no nivel dos terracos, pode-se utilizar con-
dutores chatos de cobre.

A malha de aterramento deve ser com cabo de cobre nu #50mm_ a 0,5m de profundidade no
solo, interligando todas as descidas.

Os eletrodos de aterramento tipo copperweld devem ser de alta camada (254 microns). Os ele-
trodos de baixa camada nido sao permitidos.
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As conexodes enterradas devem ser preferencialmente com solda exotérmica. Se forem usados
conectores de aperto, instala-se uma caixa de inspeciao de solo para protecio e manutencao
do conector.

As equalizacoes de potenciais devem ser executadas no nivel do solo e a cada 20 metros de
altura, onde sao interligadas todas as malhas de aterramento, bem como todas as prumadas
metalicas, além da propria estrutura da edificacao.

As tubulacdes de gis com protecao catddica ndo podem ser vinculadas diretamente. Neste caso
deve-se instalar um DPS tipo centelhador.

Lembre-se que o cobre ¢ o melhor condutor de energia e tem papel fundamental na instala-
¢ao dos para-raios que protegem o seu patriménio da sua vida.

Mitos e verdades

“Um raio ndo cai duas vezes em um mesmo lugar”. Quantas vezes ja ouvimos isso! Pois saiba
que € uma grande bobagem!!! E comprovado que um raio pode cair mais de uma vez no
mesmo lugar.

Outras crencas populares contribuem para que as pessoas tenham duavidas sobre este assunto
e continuem se arriscando. Uma das mais comuns é a de se achar que estamos protegidos pelo
para-raios do vizinho. Grande erro.

Ha uma confusao ainda maior. Muitos acreditam que os pdra-raios possam atrair os raios para
suas edificacoes e, por medo, se recusam a instald-los. Na realidade o para-raios € um camin-
ho seguro para conduzir a energia gerada pelo raio a terra.

Mais uma davida comum. Os pdra-raios ndo protegem os equipamentos eletroeletronicos. Para
isso devem ser usados o aterramento elétrico (fio terra) e supressores de surto. Todo o siste-
ma de aterramento deve ser equipotencializado.

Cobre e para-raios

Os sistemas de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA), popularmente conhecidos
como para-raios, sio equipamentos fundamentais para a seguranca estrutural das edificacoes,
atuando também indiretamente na protecao das pessoas.

Este tipo de protecio € regulamentada pela norma NBR 5419 da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) que, entre outros pontos, preocupa-se com a qualidade dos materiais
empregados na instalacao. Assim, a norma proibe metais ferrosos galvanizados eletroliticamen-
te.

Em casos de ambientes agressivos, a NBR 5419 exige a utilizacdo de metais nobres, descartan-
do o uso do aluminio ou elementos ferrosos. O cobre, por ser mais durdvel e suscetivel a umi-
dade, conquistou os profissionais da drea e se tornou o material mais usado nestas aplicacoes.

O cobre ¢ o metal mais indicado nos SPDA’s, pois ¢ facil de instalar e eficiente na protecao
contra uma descarga atmosférica, ndo sofrendo as acdes do tempo. Isso garante a continuida-
de na conducio do raio.
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